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DANK HALO.

Perfekt für die moderne Raumgestaltung  
– perfekt für Installateure: einfach, sicher,  
funktional.

Elegant, ansprechend und energieeffizient – der 
Halo Thermostat-Kopf kombiniert anspruchsvolle 
Produktgestaltung mit der von IMI Heimeier  
gewohnten Funktionalität und Qualität. 

FÜR IHRE KUNDEN: ELEGANTES DESIGN. 
FÜR SIE: SICHERE FUNKTIONALITÄT.

Der neue Design-Kopf ergänzt 
das Produktprogramm  

von IMI Heimeier



Der Halo Thermostat-Kopf reiht sich nahtlos in die 
Tradition von IMI HEIMEIER ein: Anspruchsvolles Design, 
sichere Raumtemperaturregelung, einfache Installation und 
Nutzung sorgen für einen energieefizienten Betrieb von 
Heizungsanlagen.  

Architekten und Bewohner freuen sich über Design, 
das sich nahtlos in die Raumgestaltung einfügt. Sie 
als Installateur können getrost einbauen, einstellen 
und vergessen - dauerhaft sicherer Betrieb und 
Kundenzufriedenheit garantiert.

Halo:
Kompaktes Design 

•  Perfekt für den Neubau und Renovierungsprojekte  
– zeitgemäßes Design für jeden Anwendungsfall

•  Kleiner und kompakter als die meisten erhältlichen 
Thermostat-Köpfe

•  Mit neuen funktionalen und gestalterischen 
Eigenschaften

•  Einfache Installation und Bedienung bei gleichzeitig 
hohem Designanspruch

•  Zuverlässige und sichere Produktqualität reduziert 
Rückfragen und Reklamationen

•  Energieeinsparung und Design in Einem.

Design kombiniert mit Funktionalität
•  Die geschlossene Oberfläche – ohne Lücken oder Ritzen 

– des Halo verhindert die Ansammlung von Schmutz 
und Staub und ist ideal für Bäder, Küchen oder andere 
Hygienebereiche. 

•  Die bewährte HEIMEIER Qualität und Technologie sorgt 
für ein langlebiges Produkt

•  Flüssigkeitsgefüllter Thermostat mit minimaler Hysterese  
für stabile Temperaturregelung

•  Blockierung der Temperatureinstellung durch Blockier-
schieber ermöglicht zusätzliche Energieeinsparungen

Halo

Anwendung Heizkörper – besonders geeignet für 
anspruchsvolle Raumgestaltung und 
Hygienebereiche

Regelfähigkeit Proportional-Regler ohne Hilfsenergie. 

Flüssigkeitsgefüllter Thermostat. 

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen 

Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K).

Temperaturbereich 0 °C – 28 °C 

6° C – 28 °C

Anschluss Geeignet für alle IMI HEIMEIER Thermostat-

Ventilunterteile und Ventilheizkörper mit 

Anschluss M 30 x 1,5

Technische Daten
Einfache Installation 
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